
Diesel KDI
55 - 100 kW



INNOVAZIONI

KDI 3404. Unico, non per Un’Unica ragione

Il cONsumO pIù bAssO DellA suA cAtegOrIA
il nuovo KDi 3404 offre consumi di carburante inferiori di oltre il 10% rispetto ai motori del suo segmento 
e prestazioni equivalenti a quelle di motori di cilindrata superiore. Tutto questo grazie ad un avanzato 
sistema di iniezione (common rail 2000 bar, valvola egr a controllo elettronico, quattro valvole per 
cilindro) e all’assenza del DpF.

mAggIOre prODuttIVItà 
il nuovo KDi 3404 offre le stesse prestazioni di un motore di cilindrata superiore grazie alla più alta 
coppia e potenza specifiche del suo segmento. inoltre, l’elevato valore di coppia al minimo consente 
di massimizzare la produttività delle macchine e di dare un’immediata risposta del motore al carico 
anche a bassi regimi di rotazione. ne consegue una maggiore produttività delle macchine fino al 15% 
superiore rispetto a motori dello stesso segmento e di pari livello di emissione.

FlessIbIlItà ApplIcAtIVA
il nuovo KDi 3404 ha due prese di moto ausiliarie laterali disegnate e posizionate in modo da consentire 
la massima flessibilità e compattezza di installazione di pompe idrauliche con svariate cilindrate in 
risposta alla crescente domanda di dispositivi idraulici su macchine industriali.

DesIgN cOmpAttO
il nuovo KDi 3404 non utilizza il DpF e risulta essere il motore più compatto della sua categoria. 
Questo permette ai costruttori di realizzare macchine con vani motore dalle dimensioni 
ridotte favorendo la visibilità per l’operatore a vantaggio della sicurezza e della produttività.

AFFIDAbIlItà e sIcureZZA
il nuovo KDi 3404 non presenta nessuna limitazione nell’utilizzo della macchina. L’assenza del DpF 
riduce le dimensioni del motore e non interrompe il ciclo di lavoro a causa della rigenerazione, 
aumentando così la produttività. inoltre non sarà necessaria l’adozione di costose protezioni 
termiche al fine di evitare l’eccessiva dispersione di calore ed il conseguente pericolo di incendio.

FuN tO DrIVe
il nuovo KDi 3404 ha una risposta eccezionale alle variazioni di carico grazie alla perfetta 
integrazione del turbo con il motore e la gestione elettronica delle prestazioni. La grande 
coppia disponibile a bassi giri consente di lavorare anche nelle condizioni più difficili.

luNgO INterVAllO DI  mANuteNZIONe
il nuovo KDi 3404 offre intervalli di manutenzione almeno di 500 ore grazie alla sua 
combustione pulita che non richiede il DpF. La speciale levigatura dei cilindri eseguita 
con macchinari di ultima generazione e l’innovativo design dei segmenti cilindro, 
permettono la riduzione degli attriti e la conseguente ottimizzazione del consumo d’olio. 

best cOmFOrt DI utIlIZZO
il nuovo KDi 3404 è il motore di riferimento nella sua categoria per ridotta rumorosità, 
basse vibrazioni ed assenza di fumosità percettibile allo scarico. grazie al basamento 
speciale ottenuto dall’unione di basamento e sottobasamento (bedplate architecture) 
ed agli alberi contro-rotanti in esso contenuti, vibrazioni e rumosità sono best in class.

VANtAggI



eQuIpAggIAmeNtO stANDArD 
collettore di aspirazione
collettore di scarico
Uscita scarico orizzontale
predisposizione carico olio laterale
Motorino d’avviamento elettrico 3.2kW
alternatore da 90a
Flangiatura Sae 3 (11” 1/2)
predisposizione riscaldamento della cabina
Filtro olio montato sul motore
Filtro combustibile con sensore acqua
Filtro olio ecologico
ecU
coppa olio con capacità 15.6 L
Diesel oxidation catalyst (Doc) <56kW
Selective catalyst reduction (Scr) >56kW

AccessOrI A rIcHIestA
radiatori con aftercooler integrato
piedi di fissaggio
Filtro aria Heavy Duty
Uscita scarico verso il basso
predisposizione per pompa idraulica
sulla 3a e 4a presa di moto
alternatore da 120a
alberi equilibratori

MOTORI TURBO 
COMMON RAIL
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specIFIcHe

@ 2200 giri/min
TIER 4 Final
STAGE IIIB

@ 1400 giri/min

giri/min

CILInDRI 

Turbo Common rail

curVe DI  pOteNZA ( iF n- i S o 3 0 4 6 e i S o 14 3 96)

DImeNsIONI (mm)

C     - Consumo specifico di carburante (curva NB)

MB - Curva di coppia - IFN NB - Curva di potenza  -IFN

Cilindrata

DATI

I valori di potenza sono riferiti a motori equipaggiati con filtro aria, marmitta standard, a rodaggio ultimato ed 
alle condizioni ambientali di +25°C, umidità relativa 30% e 1 bar.  Detaratura a seconda delle applicazioni.
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specIFIcHe

@ 2200 giri/min

TIER 4 Final
STAGE IV

@ 1400 giri/min

CILInDRI 

MB - Curva di coppia - IFN

C     - Consumo specifico di carburante (curva NB)

NB - Curva di potenza  -IFN

giri/min

curVe DI  pOteNZA ( iF n- i S o 3 0 4 6 e i S o 14 3 96)

DImeNsIONI (mm)

Il motore è conforme alle normative di 
emissione US TIER 4 Final / EU STAGE IV 
per potenze >56 kW grazie all’utilizzo 
del dispositivo scr per la riduzione 
catalitica selettiva degli ossidi di azoto.
Il sistema SCR fornito da Kohler Engines 
contiene: 

ecU
DcU (dosing control unit)
supply module
Heater control valve
aD-Blue pipe
Doc
Mixing pipe
Scr
noX and T sensors
Dosing module

per le dimensioni ed informazioni 
applicative contattare Kohler Engines

Cilindrata

DATI

I valori di potenza sono riferiti a motori equipaggiati con filtro aria, marmitta standard, a rodaggio ultimato ed 
alle condizioni ambientali di +25°C, umidità relativa 30% e 1 bar. Detaratura a seconda delle applicazioni.
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CILInDRI 

@ 2200 giri/min
TIER 4 Final
STAGE IV

giri/min

giri/min

C     - Consumo specifico di carburante (curva NB)

MB - Curva di coppia - IFN NB - Curva di potenza  -IFN

C     - Consumo specifico di carburante (curva NB)

MB - Curva di coppia - IFN NB - Curva di potenza  -IFN

@ 2200 giri/min
TIER 4 Final
STAGE IV

@ 1400 giri/min

CILInDRI 

curVe DI  pOteNZA ( iF n- i S o 3 0 4 6 e i S o 14 3 96)

curVe DI  pOteNZA ( iF n- i S o 3 0 4 6 e i S o 14 3 96)

aLTre TaraTUre 
DiSponiBiLi

specIFIcHe

Cilindrata

Cilindrata

I valori di potenza sono riferiti a motori equipaggiati con filtro aria, marmitta standard, a rodaggio ultimato ed 
alle condizioni ambientali di +25°C, umidità relativa 30% e 1 bar.  Detaratura a seconda delle applicazioni.



(1) Modello disponibile in tutte le tarature anche in versione senza sistema di after treatment (SCR) per mercati non conformi alle normative emissioni. 

MoTori TUrBo 
coMMon raiL

modello KDI3404tcr KDI3404tcr scr

specifiche 
motore

Motore a 4 tempi con cilindro in linea • •

raffreddamento ad acqua • •

4 valvole per cilindro • •

albero a camme nel basamento, distribuzione ingranaggi •

aste bilancieri con punterie idrauliche • •

Basamento e sottobasamento in ghisa • •

Testa cilindri in ghisa •

ricircolo dei vapori d’olio (sfiato ricircolato) • •

common rail ad alta pressione (2000 bar) • •

gestione elettronica del motore • •

Turbo-compressore Waste gate • •

aftercooler (•) (•)

specifiche 
tecniche

cilindri 4 4

alesaggio (mm) 96 96

corsa (mm) 116 116

cilindrata (cm3) 3359 3359

Tipo d’iniezione Di Di

Sistema d’iniezione common rail (2000 bar) common rail (2000 bar)

prestazioni

conformità normativa emissioni US Tier 4 Final / eU STage iii B US Tier 4 Final / eU STage iV

aftertreatment Doc Doc + Scr (1)

potenza massima (iFn - iSo 3046 e iSo 14396) (kW@giri/min) 55.4 @2200 100@2200

coppia massima (iFn - iSo 3046 e iSo 14396) (kW@giri/min) 375@1400 500@1400

coppia a 1000 giri/min (nm) 278 412

consumi 

punto migliore (g/kWh) 205 205

a potenza massima (g/kWh@2200) 229 230

consumo aD-Blue/DeF (%) - c.a. 4% consumo combustibile

Avviabilità
Senza accessori (°c) fino a -20 fino a -20

con scaldiglia nel collettore d’aspirazione (°c) sotto a -20 sotto a -20

combustibili 
ammessi 

en 590 • •

no 1 Diesel (US) - aSTM D 975-09 B - grade 1-D S 15 • •

no 2 Diesel (US) - aSTM D 975-09 B - grade 2-D S 15 • •

arctic en 590/aSTM D 975-09 B (Senza aggiunta di kerosene) • •

manutenzione 

intervallo di sostituzione olio/ filtro olio (ore) 500-750* 500-750*

gioco valvola — —

Sostituzione cinghia alternatore 36 mesi 36 mesi

Sostituzione liquido di raffreddamento 24 mesi 24 mesi

consumo olio (% combustibile) <0.1 <0.1

* Secondo le condizioni d’utilizzo

caratteristiche 
fisiche

a × L × p (ventola esclusa) (mm) 816 x 718 x 580 816 x 718 x 580

peso (kg) 394 394

Lato manutenzione - posizione Su un unico lato Su un unico lato

Temperatura ambiente d’utilizzo (°c) -40 +50 -40 +50

Massima inclinazione ammissibile (continua) (gradi) 40° 40°

Massima inclinazione ammissibile (intermittente -1min) (gradi) 45° 45°

raffreddamento 
& lubrificante

potenza termica da dissipare
(incluso lo scambiatore acqua/olio) (kW) 45 68

Liquido di raffreddamento: 50/50 acqua/antigelo • •

olio 5W40 low SapS api cJ-4 acea e9 e7 e6 5W40 low SapS api cJ-4 acea e9 e7 e6

Vibrazione Massima sollecitazione nei punti di fissaggio 5g 5g

4°presa di 
moto ausiliarie 
(opzionale)

3°pTo 4°pTo 3°pTo 4°pTo

coppia massima (nm) 200 250 200 250

rapporto di trasmissione 1:1.13 1:1 1:1.13 1:1 

predisposizione per pompa idraulica in tandem gr.2 Sae a Sae B Sae a Sae B
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Kohler Engines è un marchio distribuito da Lombardini s.r.l., 
parte del Gruppo Kohler.
Lombardini ha stabilimenti produttivi in Italia, Slovacchia 
ed India e filiali commerciali in Francia, Germania, 
Gran Bretagna, Spagna e Singapore.
Kohler/Lombardini si riservano il diritto di fare modifiche 
senza preavviso. Per la versione sempre aggiornata 
consultare il sito:
www.lombardini.it


